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Sprayrub PRO-44L

Sprayrub PRO-44L è il più grande e recente 
prodotto professionale della gamma Sprayrub 
con alimentazione trifase ad inverter, per il 
pompaggio e la proiezione di prodotti pronti e 
malte precedentemente impastate. 
Una vasta offerta di complementi e accessori 
opzionali, ideati durante lo sviluppo della macchina 
e specificamente progettati, consentono di 
ottenere il massimo delle prestazioni in ogni 
situazione di utilizzo. 

PRO-44L viene oggi fornita completa di 
impastatrice incorporata e pertanto la miscela 
Sprayrub potrà essere preparata in loco e 
scaricata direttamente all’interno della cella di 
carico senza che l’operatore sia costretto a 
spostarsi e migliorando cosÏ la produttivit‡ 
complessiva oltre al naturale miglioramento del 
controllo sulla miscelazione dell’impasto

Attrezzature

possibilità di impiego con malte speciali quali Wallrub e Floorub, tradizionali e premiscelate 
possibilità di essere impiegata nel pompaggio di massetti autolivellanti 
possibilità di scegliere ed intercambiare il gruppo rotore-statore in base alle necessità 
possibilità di variare le velocità in base alle esigenze del gruppo pompante o della resa desiderata 
possibilità di applicare la mescolatrice orizzontale opzionale (lit.160) per malte da intonaco o 
miscele speciali 
tramoggia di notevole capienza con ridotta altezza di carico 
estrema facilità di utilizzo, pulizia e manutenzione

Campi di Applicazione: Pompaggio e proiezione 
meccanica di miscele a base di gomma per la 
formazione di tappeti ad elevato potere 
fonoimpedente, di intonaci tradizionali e 
premiscelati, prodotti impermeabilizzanti, malte 
tixotropiche, rasanti, rivestimenti con vernici e 
prodotti colorati da finitura. Pompaggio a velocit‡ 
controllata di malte tradizionali e premiscelate 
per iniezioni a pressione controllata, stuccature 
e riempimento di fughe. 

Una vasta offerta di complementi e accessori 
opzionali, ideati durante lo sviluppo della 
macchina e specificamente progettati, consentono 
di ottenere il massimo delle prestazioni in ogni 
situazione di utilizzo.
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